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Zatacznik Nr6 (cz es¢ 2)

Sprz et musi posiada € odpowiednie polskie certyfikaty dopuszczal

ace |e do u zvtkowania w _szkole

Lp.

Sala / miejsce

Nazwa

Licz
ba

Uwagi opis charakterystyka

cena

j-n

N. SZ

it

Warto §¢
netto

Watro §¢
brutto

Siatkéwka- boisko gtéwne i 2
boiska treningowe

stanowisko sedziowskie

konstrukcja metalowa malowana wyposazona w kétka
utatwiajace przemieszczanie, bezstopniowa regulacja
wysokosci podestu, umozliwiajgce uzytkowanie stanowiska
na odpowiedniej wysokosci

szt

Siatkéwka- boisko gtéwne i 2
boiska treningowe

Stupki do mocowania siatki, siatka
turniejowa, pitki, montarz na sali
gimanstycznej, kpl

Stupki aluminiowe lub ocynkowane z rury stalowej z
oprzyrzadowaniem do montarzu w podtodze i do naciagu,
naciag zew. Srubowany, wysoko$é okoto 2,43m, siatka
materiat polipropylen 2mm, bialy lub czarny, rozmiar oczek
10x10cm, wymiary okoto 9,5x1m, pitka siatkowa roz 5,
miekka skéra lub skéra syntetyczna

kpl.

Koszykdéwka boisko boczne

Siatki, stalowe obrecze, pitki
koszykowka boczna, kpl

2kpl

W komplecie ma by¢ 20 szt pitki koszywkowej Nike Baller
roz.7 910 szt) i 5 (10 szt)

kpl.

Pitka reczna boisko gtéwne

Bramki wraz z siatkami
przechwytujacymi, pitka reczna kpl
(20 szt)

bramki aluminiowe, przenosne, wymiary okoto 3x2m,
glebokosé 1m, z siatka przechwytujaca
20 szt pitki rozmiar 2, odporna na zdzieranie, skéra
syntetyczna z chwytng powierzchnig zewnetrzng, szyta
recznie

kpl.

Sprzet gimnastyczny

Tablica swietlna wynikow

Zasilanie 230V/50Hz. Widocznos¢ do 60m, Wilkosé znakéw
1251220 mm. Sygnat dzwiekowy ustawiany w dowolnej
konfiguracji. Sterowanie bezprzewodowe - z pilota.
Wskazywane parametry: - czas rzeczywisty/czas gry -
ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 min.

- wynik gry 0-199.

- stan setow / przewinien 0-9

- numer czesci meczu

- hazwy druzyn, zespotow itp. 16 znakéw

szt.
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